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Compteur mécanigue i totalisateur d’unités et de sous-multiples.

L'objet de la présente invention est un
compteur mécanique & totalisateur d’unités et
de lears sous-maultiples.

Les dessins ci-joints, donnés & titre d’exem-
ples, montrent:

1° Une forme d'exécution basée sur le sys-
téme duodécimal affectant la forme d’une
montre; o

20 Une forme d’exécution basée sur le sys-

ténie décimal pour une totalisation quelconque;
8° Une forme d’exécution basée sur le sys-
téme monétaire francais,

La fig. 1 est une élévation de face dela
premiére forme du compteur;

La fig. 2 est une coupe transversale faite
suivant la ligne 2-2 des fig. 1 et 4;

La fig. 8 est une élévation dans laquelle
I'enveloppe et les cadrans fixes du compteur
sont supposés enlevés, de fagon & ne laisser
voir que les cadrans mobiles;

La fig. 4 est une troisiéme élévation dans

laquelle la platine supérieure servant d’appui’

aux cadrans mobiles est supprimée pour mon-
trer. le mécanisme intérieur avec tous
rouages qu'il comporte; :

Les fig. 5 et 6 sont respectivement la
coupe transversale et le plan d’une cage sup-
portant le mécanisme du compteur;

les

Les fig. 7 et 8 sont respectivement la vue
de coté et le plan d’une plaque rochet suppor-
portant agencés les divers groupes de rounage
du compteur; ’ ‘

Les fig. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17

“ montrent en coupe et en plan les diverses élé-
ments constitutifs de 1'un de ces groupes de
rouages 3 .

La fig. 18 montre, en vue de coté et en
plan, un organe spécial & certain de ces
ronages; : ,

Les fig. 19 & 24 se rapportent & une se-
conde forme d’exécution et la fig. 27 & une
troisiéme; ,

Les fig. 25 et 26 sont vespectivement la
coupe et un fragment de plan.d’une variante
des cadrans mobiles du compteur.

Le compteur représenté par les fig. 14 4
posséde un certain nombre de cadrans fixes A
B C D et E, sur lesquels sont respectivement
disposés (fig. 2 et 8) des cadrans mobiles a b
¢ d et e. Lie cadran fixe 4 (fig. 1) appartient &
une platine supérieure P solidement assujettie
sur les piliers p d'une plague-rochet fixe P,
dont il sera parlé plus loin et qui est représen-
tée par les'fig. 7 et 8; ce cadre fixe, affectant
la forme d’une couronne, est divisé par exem-
ple en 24 compartiments respectivement mar-

1



qués Ye-1-11/2-2-21s, ete., et dont I'un d’eux,
a', ajourd sert de guichet et laisse apparaitre
le chiffre du cadran mobile correspondant a
qui se trouve en regard. Les chiffres en ques-
tion indiquent des pences ‘et des demi-penuy.
" Les cadrans fixes B C D et Esont disposés
& Pintérieur du cadran 4 et sont respectivement
disposés sur les carrés qui terminent des tiges
p', solidaires de la plaque-rochet précitée P';
ils sont divisés, chacun, en un certain nombre
dé compartiments dont I'un sert de guichet
pour laisser apparaitre les chiffres des cadrans
mobiles b ¢ d et e, qui se trouvent respective-
ment. au-dessous’ desdits cadrans fixes. Les
guichets en question, sont respectivement mar-
qués !¢t d! et el. Le cadran B (fig. 9) com-
porte, outre le guichet b, 19 compartiments
marqués de 14 19 et destinés aux schellings,
Les cadrans ¢ D et X comportent chacun,
outre les guichets respectifs ¢* d* e, neuf com-
partiments marqués de 1 & 9 et représentant
les unités, les dizaines et les centaines de livres

suivant le cadran auquel ils appartiennent.
Le cadran mobile a appartient (fig. 4, 5. et

6) & la cage du mécanisme; il affecte la forme

d’une couronne divisée en 20 compartiments
marqués comme ceux du cadran fixe 4 et est
relié, par des entretoises g, & une platine @ A
sa périphérie se trouve un rebord a* pourvu
d’encoches a® en nombre égal & celui des com-
partiments du cadran a.

Lies cadrans mobiles b ¢ d et e sont loges
dans des logements ménagés dans 'épaisseur
de la platine supérieure P et sont respective-
ment solidaires des organes i, dont il sera ques-
tion plus loin-et qui sont enfilés sur les tiges
précités p'; ils sont divisés (fig. 11) en autant
de compartiments que les cadrans fixes B C D
. et E sous lesquels ils se trouvent respective-
ment. Leur périphérie est pourvue d’un rebord
r, pourvu: d’encoches ! eri nombre égal & celui
des compartinients qu’ils: possédent respective:
ment. Le rebord r ainsi que cului a? du ca-
dran a est en relief surle fond gradué de fagon
& former une sorte de cuvette dans laquelle
s’emboite le cadran correspondant fixe ainsi
‘que lindique la fig. 2. Ces rebords encochés
‘possédent un repére permettant de reconnaitre

rapidement & quel endroit se trouvele zéro
des cadrans mobiles cachés, ainsi-qu'on I'a vu
plus haut, par les cadrans fixes correspon-
dants; ce repére consiste, dans l'exemple re-
? ? p
présenté, en deux points noirs placés un de

- chaque ¢0té de l'encoche qui correspond aa

zéro. Il facilite la remise au zéro. Sous chacun
de ces rebords se trouve une bague m (fig. 12)
munie d’une entaille en plan incliné m?® dont le
role et la fonction sont indiqués plus loin;
toutes les bagues m sont fixées au fond des

-creusures pratiquées dans la platine P et cela

de telle sorte que ladite encoche m!soit en
regard du guichet du cadre fixe correspon-
dant, ‘

D’aprés ce qui précéde on voit de suite
quon se trouve en présence de deux parties
principales du.mécanisme; Fune fize et com-

_portant le disque-rochet P?, la plague supé-

rieure P et les cadrans A B C D et E, Vautre
mobile et comportant la platine @ et le cadran
a formant la cage du mécanisme, ainsi que les
cadrans b ¢ d et e. Lia partie fixe'est assujettie,
par des vis v, au fond G d’une enveloppe G'
qui peut affecter extérieurement n’iinporte
quelle forme et recevoir toute décoration quel-
conque, tandis que la cage est ajustée dans
une fevillure g du fond G et peut tourner cir-
culairement.

La plaque-rochet P! de la partie fixe pos-
séde autant de dents que le cadran @ posséde
de compartiments (24 par exemple) et dans ces
dents s’enclenche un cliquet & ressort 1 monté:
sur la platine @ de la cage précitée. Cet encli-
quetage a pour but de maintenir ladite cage et
par suite le cadran mobile 4 dans les différentes
positions successives qu'il peut prendre par
rapport & la plaque-rochet P! dont est soli-
daire le cadran fixe 4.

La plague-rochet P! sert de support & des
groupes de rouages en nombre égal & celui des
cadrans mobiles intérieurs, soit par exemple
au nombre de quatre. Ces groupes de rouages
corréspondent aux tiges précitées pl, sur-les-
quelles sont assujettis les cadrans fixes B C
D E et surlesquelles sont-enfilées les douilles i
dont sont respectivement solidaires les cadrans
mobiles b ¢ d e. Chaque douille i est reliée &



un disque 4 (fig. 14) muni d'un doigt entrai-
_neur jTet d’un rochet % solidaire du disque j,
dans les dents duquel s’enclenche un cliquet &
ressort k1 monté sur une pidce, qui, pour le
groupe de rouages du cadran des schellings est
une roue & rochet [ & 20 dents (fig. 16) et qui,
pour les groupes de rouages du cadran des
livres, est une roue [* (fig. 18) comportant
10 paires de dents. Ces divers organes sont
disposés les uns -par rapport aux autres, dans
Pordre indiqué par les fig. 2 et 4, et on remar-
querda en outre que le groupe d'organes affé-
rant au cadran e ne comporte pas de disque &
doigt 4% On remarquera aussi que la roue &
rochet [ du cadran mobile b des schellings est
actionnée de la maniére suivante par le doigt
L monté & ressort antagoniste sur la platine
@ de la cage qui porte le cadran mobile a.

A chaque tour complet du cadran mobile
a, ce doigt L vient rencontrer-le plan incliné
d’une pidce G2 fixée intérieurement & la boite
@' et vis-4-vig da guichet o' du cadran fixe 4.
Obéissant au mouvement de rotation, il péné-
tre dans l'une des dents du rochet ! et fait
avancer celui-ci d’une division et conséquem-

-ment le cadran mobile b d'un chiffre.

Tandis que les cadrans ¢ d e sont entrainés
par le doigt 7' du disque 7, agissant & un mo-
ment donné sur la roue I* & 10 paires de dents
du groupe immédiatement supérieur, le cadran
mobile b est entrainé par le doigt L du cadran
de lordre immédiatement inférieur, agissant

par U'intérmédiaire de la pidce G2 sur le rochet

! du cadran mobile précité b.

Supposons que tous les cadrans mobiles a
bedetesont & zéro, c'est-a-dire que le zéro
de tous ces. cadrans apparait dans le guichet
du cadran fixe correspondant. Supposons qu’on
ait & enregistrer par exemple une somme de
1 livre 10 schellings 6 pences. A cet effet,
P'opérateur, armé d’une pointe quelconque, en-
gage & fond Vextrémité de celle-ci dans 'en-
coche 7*-du cadran mobile des unités de livres
(cadran ¢), situé en regard du chiffre 1 du ca-
dran fixe correspondant (C); il fait tourner le-
dit cadran mobile jusqu'a ce que la pointe en
question tombe dans I’encoche m' de la bague
précitée m. Dans ces conditions, le chiffre 1 du

cadran mobile ¢ apparait. dans le.gnichet ¢,
La méme opération est faite sur le cadran mo-
bile des schellings: b qu’on fait tourner de fa-
gon & amener son - chiffre 10 en regard du gui-
chet b du cadran fixe B. On procéde de méme
pour le cadran mobile des pences (), qu'on
fait tourner. de. maniére & faire apparaitre le
chiffre 6 en regard du guichet a'du cadran
fixe 4. Il est & remarquer que I'opérateur peut
cependant procéder inversement, c’est-d-dire
commencer par les pences et finir par les
livres, ce qui ne change rien au résultat final,
Pour toute autre somme & enregistrer on pro-
céde d’une fagon identique. On remarquera que
chaque fois qu’un cadran mobile a fait-un tour
complet sur lui-méme, ledit cadran agit par
son doigt L ou j!sur la pisce I ou /! du cadran
d’ordre immédiatement supéricur, de fagon &
faire tourner ce cadran d’une division. Il ré- -
sulte de 14 que les différentes sommes ajoutées
ou enregistrées successivement se trouvent to-
talistes quel que soit P'ordre dans lequel on
actionne les cadrans nobiles ainsi que cela a
¢té dit plus haut. Il-convient cependant d’ex-
pliquer comment se transmet T'action du doigt
jt'de 'un quelconque des cadrans mobiles au
cadran d’ordre immédiatement supérieur.
Lorsque par exemple le doigt L du cadran

“des pences vient & rencontrer la roue ! du ca-

dran des schellings, ce doigt fait tourner ladite
roue d’une dent et cette rotation partielle est
transmise au rochet & par le cliquet k' et, de
13, au cadran mobile des schellings b solidaire
dudit rochet k. Il en est de méme pour le
doigt 4! des autres cadrans par rapport & la
roue ! des cadrans d’ordre immédiatement su-
périeur. On remarquera cependant que cette
transmission ne peut se manifester en sens in-
verse, grice au mode de liaison réalisé par
Vencliquetage de & k7, et que le rochet { est
immobilisé dans chacune des positions qu’il
peut prendre & l'aide du cliquet & ressort &,
tandis que les roues ' le sont par 'emboite-
ment du disque j correspondant entre les deux
paires de dents qui se trouvent en regard de
Tui. , . 7
Comme on le voit, mon compteur permet
d’additionner ou de totaliser, avec la- plus



grande facilité, des sommes quelgonques. Dans
le cas'du’ compteur représents, la totalisation
peut aller jusqu’a 1,000 livres. ,

11 est entendu, qu'il est possible de graduer
lesdits cadrans suivant le systéme monétaire
frangais ou décimal, ce qui ne change rien ni
au principe, ni au fonctionnement.

Dans la forme d’exécution représentée par
les fig. 19 & 24, les cadrans sont placés sur
une seule ligne et, pour la manceuvre de cha-
cun des cadrans mobiles, il n'est pas besoin de
pointe indépendante. Considérant I'un d’eux,
le cadran mobile est formé d’autant de lames

flexibles radiales @ émanant d’un centre A que

ledit cadran doit avoir de divisions. Le centre
A est fixé sur une douille enfilée sur une tige
fixée dans la platine inférieure portant tout le
systéme. Chacune des lames porte un chiffre
et un bouton a%pour la manceuvre du cadran
mobile, et qui pour la lame correspondant au
zéro est quadrillé (fig. 19 et 22). L’extrémité
extérieure de ces lames est partiellement re-
pli¢e en dedans, de manidre & former un taquet
a® s'appuyant & la bague A plan incliné précitée
“m et susceptible de venir buter dans I’encoche
résultant de cette inclinaison, ainsi que cela a
été dit plas haat pour la pointe de manocsuvre.

Entre les organes de commande et de liai-
sons des différents cadrans entre eux, des roues
entitrement dentées sont interposées, dans le
bat de faire tourner lesdits cadrans dans le
méme sens, lesquelles roues sont montrées par
les fig. 20 et 24 olt chacun des organes a été
représenté par moitié pour en mieux faire
comprendre et la forme et 1a fonction.

B* est le cadran fixe monté sur une partie
carrée de la tige porte-cadran C! et présentant
entre le 1 et le 9 un guichet permettant au
chiffre du cadran mobile d’apparaitre. D! est
la cuvette fixée au couvercle E! et servant de
support & la bague & plan incliné F'allant de
f en f* ol peut venir buter le taquet de chaque
lame flexible du cadran mobile.” G2 est la
douille portant & sa partie supérieure le cadran
mobile. H est le rochet solidaire de la douille
% et s’opposant par son cliquet 2 & la manceu-
vre en arriére, ¢’est-a-dire & gauche du cadran
mobile, Cette disposition est particulit¢re an

premier cadran. I est la roue dentée solidaire
du rochet H et engrenant avec une roue sem-
blable I%, cette derniére est montée sur la tige
intermédiaire C% J est le disque & doigt , so-
lidaire de la roue I' et commandant la roue &
10 paires de dents K (fig. 23 et 24), folle sur
la tige C® et porta.n“s un cliquet k. L est le
rochet fixé sur la douille du second cadran
mobile et entrainé par le cliquet k. I? est une
roue dentée semblable & I et I' montée soli-
dairement au rochet L* sur la douille du se-
cond cadran mobile. P? est la platine sur la-
quelle sont montées les tiges portant les méca-

‘nismes. @ est Ia boite de I'appareil.

Le fonctionnement est semblable & celui
qui a &té déerit pour la premiére forme d’exé-
cution, avee cette différence qu'il suffit d’ap-
puyer sur le bouton intéressé et de l'amener
en face du guichet du cadran fixe; le taquet de
lame flexible en arrivant sur le plan incling,
fait céder légtrement celle-ci et vient buter en
/. Chaque cadran se manceuvre également
isolément, et la transmission d’un cadran au
suivant se fait comme il a été expliqué pour
la premiére forme d’exécution, et comme dans
I’exemple précédent, 'enregistrement des nom-
bres peut se faire dans n’importe quel ordre.

Les fig. 25 et 26 représentent un cadran
mobile disposé de telle sorte que Iopérateur
n’ait pas besoin d’avoir recours & une pointe
indépendante pour faire fonctionner le comp-
teur. Dans ces figures, le cadran proprement
dit est formé d’autant de lames radiales flexi-

“bles 0 émanant d’un centre ¢! que ledit cadran
0. q

doit avoir de divisions. Le centre o' est fixé &
instar des cadrans mobiles précités dans le
porte-cadran, qui dans ce qui précéde porte la
lettre du cadran lui-méme. I extrémité exté-
ricure de chacune desdites lames flexibles
posséde un petit bouton & pointe s, s’appuyant
sur la bague précitée m.et susceptible de ve-
nir buter dans l'encoche m!de celle-ci, ainsi
que cela a été dit plus haut pour la pointe de
maneuyre.

La forme d’exécution représentée par la
fig. 27 est basée sur le systdme monétaire
frangais. :

Dans cet exemple, la couronne extérieure



A? et le cadran mobile a? comportent un nom-
bre double de divisions des centimes. Cette
disposition a été adoptée pour que le manipu-
lant n’aie qu'une partie de la circonférence &
faire parcourir & la manette M pour I'enregis-
trement de ses nombres, Le cadran fixe B? est
représenté concentriquement, en secteur ou
demi-lune, & la couronne mobile A2 et n’oc-
cupe que la moitié & droite de cette dernitre.
Un guichet ' a été ménagé dans la plaque
supérieure de ]a boite de 1'appareil, & 1'une des
extrémités du secteur formantle cadran-fixe
pour l'apparition successive des nombres du
cadran mobile. Les encoches de la couronne
extérieure du premier exemple sont ici rempla-
cées par des plots ¢? percés d’un trou central,
dans lesquels viennent s’engager le piton m?
d’'une manette M de manceuvre. Le manipulant
enfonce & fond le piton de cette manette, munie
d’une poignée, dans le trou du plot correspon-
dant au nombre qu'il veut enregistrer, et
tourne sa manette jusqu’a ce qu'il rencontre la
butée de la bague & plan incliné qui a été dé-
crite au premier exemple, vis-a-vis le guichet,
comme il a été dit pour la pointe indépen-
dante.

1l est bien entendu que cette couronne ex-
térieure peut tout aussi bien étre pourvue d’en-
coches d’entrainement dans lesquelles s’enga-
gerait le piton de la manette de manceuvre.

La commande du cadran d’ordre immédia-
tement supérieur aux centimes et en I'espéce
des unités de francs se fait de la méme ma-
nitre que dans le premier exemple (par un
doigt agissant sur un rochet, au moment donné
comme pour les pences sur les schellings). La
commande dés autres cadrans par celui des
unités d’ordre immédiatement inférieur, peut
se faire de la fagon qui a été décrite pour le
premier exemple, ou de celle employée dans le
second exemple, c’est-d-dire avec linterposi-
tion des roues entidrement dentées. La ma-
nette a son pivot fixé & la boite de 'appareil.
Les boutons ou plots quadrillés ¢® ¢® indiquent
les zéros du cadran mobile. Sur la fig. 27,il
n’'a été indiqué que trois petits cadrans, mais
il est bien évident que leur nombre n’en sau-

rait &tre limité. La construction des cadrans
mobiles de ces cadrans intérieurs est celle qui
a été décrite dans le second exemple,

Cet appareil peut reposer sur un socle-ou
étre monté sur un pled.

REVENDICATIONS :

1° Compteur mécanique & totalisateur d’uni-
tés et de sous-multiples, caractérisé par
une série de cadrans superposés et gra-
dués par paires de la méme fagon, 'un
fixe de chaque paire étant destiné & ser-
vir de repére et possédant un guichet &
sa division zéro, 'autre cadran mobile
étant recouvert en partie par le cadran
fixe, une bague fixe disposée au-dessous
du cadran mobile et munie d’une en-
coche placée en regard du guichet du
cadran fixe et qui, en combinaison avec
un corps solide pouvant tourner avec le
cadran mobile, sert de limite & la course
angulaire du cadran mobile et par des
moyens permettant un mouvement indé-
pendant de chaque cadran mobile ainsi
qu’une action d’'un cadran mobile d’ordre
inférieur sur un cadran mobile d’ordre
immédiatement supérieur;

2° Un compteur mécanique suivant la re-
vendication n° 1, construit en substance
comme décrit avec rétérence aux fig. 1
a 18;

8° Un compteur mécanique suivant la re-
vendication n° 1, construit en substance
comme décrit avec référence aux fig. 19
a 24; .

4° Un compteur mécanique suivant la re-
vendication n°® 1, construit en substance
comme décrit avec référence & la fig, 27;

50 Un compteur mécanique suivant la re-
vendication n° 1, dont les cadrans mo-
biles sont construits en substance comme
déorit avec référence aux fig. 25 et 26.

Georges LAFOND.
Mandataires: BOURRY-SEQUIN & Co., & Zurich.
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