PATENT

BESKRIFNING

OFFENTLIGGJORD AF

KONGL. PATENTBYRAN.

T. EKROTH,

STOCKHOLM.

Anordningar vid kassakontrolleringsapparater.
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Denna apparats iindamal #r, att man med
densamma  skall kunna utifva kontroll ofver
den ingiende dagkassan i detaljaffirer. Kon-
trollen verkstilles derigenom, att af den ex-
pedierande till kiparne lemnas Kassaqvitton
ofver hvarje sirskild inbetalning, hvilka qvitton
dstadkommas medelst apparaten, hvarjemte
samtidigt motsvarande belopp inom apparaten
antecknas och anteckningen fbrvaras, utan att
densamma dr tillginglig for den expedierande
men blott Atkommes af den, som innehar nyckeln
till den sisom forvaringsrum tjenande ladan.
Bada uppteckningarna af beloppen ske medelst
perforering, hvarigenom forhindras hvarje for-
indring af den en gang antecknade summan.

Apparaten visas af bifogade ritning uti fig. 1
i vertikalsektion efter linien a—0 1 fig. 2. Fig. 2
visar apparaten, sedd uppifrdn, men med de
ofre betiickningarna borttagna. Fig. 3 visar
en tviirsektion efter linien c--d i fig. 2. Fig. 4
visar en modifikation.

Apparaten dr inriittad och verkar pi fol-
jande sitt. Tvd pappersremsor 4 och 3 iiro
upplindade pa trirullar. Den ena remsan .
anviindes for qvittenserna och den andra B
for registrering och kontroll at de a den firra
upptecknade beloppen. Remsan 4 uppbires af
en tapp C och kan genom franskrufning af en
mutter /) afdragas fran tappen for att ersiittas,
di papperet tager slut. Remsans vridning kring
tappen C regleras af fjiderbrickan L, at hvil-
ken gifves inskad spinning medelst muttern
F. Tappen C sitter i hallaren G fist vid
apparatens botten. Remsan 73 dr pa liknande
sitt uppburen af tvi korta tappar I och J,
frin hvilka triirullen fior ersittning af remsan
kan losgoras, derigenom att man frdnskrufvar

|
|

den i hillaren K ingingade tappen H. Rem-
sans kringvridning regleras medelst skrufmut-
tern 7, och fjiderbrickan J/. Remsorna blifva
tillgiingliga, da dorren N a apparatens sidoviygy
oppnas.

Pappersremsorna ledas fran rullarna ofver
styrrullar eller genom ledarne O och P samt
Q och R till en rorlig vagn S och passera
forbi vagnens oppning 7' med den deruti sit-
tande dynan af mjukt material, som fastklim-
mes af brickan U. Emot denna dyna sker
anteckningen af beloppen medelst perforering,
hvilket tillgar pa foljande sdtt.

P4 apparatens ofre sida befinna sig en grupp
af 11 stycken tryckknappar U}, forsedda med
numrering 1—9 och 0, hvarjemte en af dem
ir utan numrering. Om man antager, att appa-
raten fir konstruerad for anteckning af ett be-
lopp med fyra siffror, d. v. s. tva for kronor
och tvd for oren, samt att t. ex. kronor 3,25
skola antecknas, nedtrycker man forst den utan
nwmrering varande knappen och derefter i foljd
hvar for sig de med siffrorna 3, 2 och 5 num-
rerade. Vid nedtryckning af den forstnimda
knappen ofverfirves rorelsen genom stangen V
och den & denna fista armen W till stingen
X, hvilken, styrd af ledarna Y, rorliga i led-
stycken Z, och af en gaffel 7% som ar rorlig

kring axeln 7', kan rira sig i en bige med
axeln Z! sasom centrum. Mellan klorna 1

gaffeln Z?* sitter pa axeln Z! fist ett spirr-
bjul Z%, i hvilket ingripa tvd spirrhakar Z3
och 75 Den forra af dessa hakar dr medelst
ett litet lager a anordnad & gaffeln Z* och
deltager i dennes rotation kring axeln Z.
Den senare haken 73 uppbires af en hallare
b, som sitter fast pad apparatens omhélje.



Haken &r saledes oberoende af gaffelns 72
rirelse. Nir tryckstangen nu nedtryckes, vrider
sig stangen .\ och gaffeln Z* kring axeln 21,
hvarvid spirrhaken Z3 glider ett stycke pa
spirrhjulet 7% under det att spirrhaken 77
forblir i hvila och hindrar vridning af axeln
Z1. Nir tryckstangen af en fjider J aterfores
till sitt ursprungliga ldge, drages stingen X
och gaffeln Z* med spirrhaken Z3 ater till
sitt horisontala lige férmedelst fjidern e. Hiir-
vid vrider spirrhaken Z#* spirrhjulet Z* och
axeln Z' ett stycke, hvilken rdreise genom
kugghjulen 7, /4, 7 och f# ofverfores till de
bada vid vagnen fiista kuggstingerna g och gt
som hvardera hvila pa tva kugghjul /3 och ;3.
Vagnen forflyttas saledes ett stycke vinkelritt
mot pappersremsornas lingdrigtning. Sawmtidigt
wedfolja pappersremsorna vagnen i denna ro-
relse och Dblifva siledes nagot sda att siiga
vridna.

Platsen fir den forsta af de fyvra siffrorna
blifver siledes tom pa de bada pappersrem-
sorna, da den onumrerade knappen nedtryckes.
Tydligtvis kan man ifven vid den onumrerade
klaffens nedtryckning lata en stjerna eller dy-
likt perforeras i pappersremsorna for att hindra
forfalskning af de qvittenser, som skola ut-
lemnas till koparen.

Nedtryckes sedermera den med 3 nuwrerade
knappen, 6fverfores rirelsen genom motsvarande
tryckstang och hifstingerna A och /! till link-
stangen ¢, som 1 sin ordning bringar veder-
borande tvpklubba £ att rotera kring sin axel
[, fast pa stodringen m, hvarvid klubbans nedre
inde upplyftes mot dynan 7" och de under den-
samma befintliga pappersremsorna. Klubban ar
i niimda #nde forsedd med nalspetsar, ordnade
efter konturerna af en siffra, i detta fall 3.
Nir nu tryckningen a knappen sker, upplyftes
klubban och slar an mot dynan 77 hvarvid
nalspetsarna genomtringa de bada pappers-
remsorna samtidigt och 1 dessa astadkomma
en perforerad teckning af ifragavarande siffra.
Samtidigt intriffar, efter det perforeringen verk-
stilts, vid tryckstangens ateruppgaende rirelse
ytterligcare en forflyttning af vagnen i likhet
med hvad ofvan niimdes 1 fraga om den onum-
rerade knappen. T fig. 2 dro endast en del af
klubborna visade.

Pa liknande siitt perforeras derefter siffrorna
2 och 5 genom nedtryckning af motsvarande
knappar, hvarvid fir hvarje perforering vagnen
fiyttar sig sa stort stvcke, som dr behofligt for
afstanden mellan sifirorna, 7

Niar sista siffran perforerats, har den vid
vagnen fista afkopplingsarmens £! hakar A*
och &3 forflyttats intill de nedatgdende armarna
{1 och I* a spirrhakarna Z3% och Z3, hvarvid
dessa upplyftas fran spirrhjulet Z¢. Hirigenom
blir vagnen oférhindrad att af fjidern m! ater-
foras 1 sitt ursprungliga lige. Sma fjidrar tjena
till att halla spiarrhakarna Z% och 23 mot spiirr-
hjulet.

Sedan perforering sialunda skett, nedtryckes
den pad apparatens ofre sida varande knappen

l

o, hvarigenom dstadkommes pappersremsornas
firflvttning 1 liingdrigtuingen, tryckning af ru-
briker m. m. & (vittenserna samt afklippning
af de siirskilda qvittona.

Vid tryckning af knappen o kringvrides tryck-
rullen p ett hvarf firmedelst de a tryckstangen
y befintliga kuggarna och det deremot svarande
kugghjulet #, sittande a tappen till rullen p.
Kuguhjulet » och det med detta sammanhiin-
gande spirrhjulet s astadkomma, di de vridas
it ena hallet, rullens p rotation formedelst en
a rullen sittande spirrhake s!, som ingriper i
spiarrhjulet s, men vrida sig lost pA nimda
tapp. dd de vridas at motsatt hall. Den ofre
eller qvittensremsan loper genom en dppning ¢
i vagnen S upp mellan tryckrullen p och en
friktionsrulle w. A tryckrullen dre graverade
vederborliga rubriker, kolumuer m. m. for qvit-
tenserna; firgrullen v forser densamma med
firg tor tryckningen. Vid rullens p kringvrid-
ning framfores qvittensremsan mellan tryck-
och  friktionsrullen, hvarvid det ofvanndmda
trycket anbringas.

Sedan tryvckningen skett, upphor vid tryck-
stangens fortsatta nedtryckning rullens p kring-
vridning, emedan kuggarna a tryckstingen upp-
hira, sedan rullen p vridits ett hvarf. Den vid
tryckstdngen fista armen a triffar den vid ofre
saxskiret y sittande armen z, hvarvid skiret
roterar kring tappen n' och afklipper qvitten-
sen mot det undre skiiret n2 ILfter tryck-
stanzens losslippande upptryckes densamma af
fjidern %, hvarvid kugghjulet » loper lost &
tryckrullens tapp och samtidigt saxskiret y
uppdrages till sin forra stiillning af fjidern a*
Qvittensen ligger nu fri utanfor apparatens om-
holje pa betdckningen b2

De tre rullarna p,« och v éro lagrade i fran
vagnen uppstaende gaflar ¢* och ¢* och atfilja
siledes densamma i dess riorelser. T apparatens
ena gafvel iir anbragt en 16s lada o?, som tjenar
till att upptaga och forvara den undre eller
kontrollremsan. Da knappen o nedtryckes,
trifffar ett stift o3, sittande a tryckstingen, en
hiifstang ¢2, sow derigenom bringas att vrida
sig kring tappen f* Andra dnden af denna
hilfstang upplyfter i sin ordning kuggstangen
g% som genom en Gppning i betdckningen b?
ar nedtridd mellan ledare 2* i ofvannimda
lada.  Da kugustangen ¢ upplyftes, bringa
kugearna a densamma kugghjulet ¢* jemte
rullen &% samt den mot denna tryckande frik-
tionsrullen 4% att rotera, hvarvid kontroliremsan,
som fran perforeringsdynan gar genom vagnens
gafvel, mellan niimda rullar inmatas i ladan si
lingt stycke, att niista perforering kan ske titt
efter den forutvarande.

Kugghjulet ¢* jemte spirrhjulet m? dro, ilik-
het med hvad som nidmts om tryckrullen p,
lost sittande pa tappen till rullen k* och med-
bringa denna at ena hallet formedelst spérr-
haken 2, sow ingriper i spiirrhjulet m? men
[opa lost vid vridoing at andra hallet. Rul-
larna k% och  iro lagrade i fran vagnen ut-
gaende armar n,n' och n* samt medfolja sa-



ledes vagnen vid dess rorelser. For sadant
dndamal iir den springa i betickningen till
ladan d?, genom hvilken kontrollremsan inma-
tas i ladan, si mycket lingre dn Kontrollrem-
sans bredd, som storleken af vagnens rorelse
at sidan.

Vid kuggstangens ¢* ofre dnde iir fist ett
fiiiderhus ¢, som intriides i den vid betiick-
ningen 62 fastsatta hylsan p* och omvrides ett
tredjedels hvarf, hvarvid hylsans p* tre upp-
vikta vingar komma att betiicka tjaderhusets
tre vingar, hvilket senare salunda fasthalles vid
hylsan. T detta fjiderhus finnes en spiralfjider,
som, niir kugostangen ¢* blifvit upplyft och
hiifstangen o2 dterear till sitt forra lige, ned-
trycker kuggstangen ¢ till dess ursprungliga
plats.

Niir ladan o* skall uttazas, kan detta ske
endast derigenom, att kuggstingen ¢* fullstiin-
digt utdrages ur apparaten. For detta dnda-
mal losgores fjiderhuset o fran hylsan p?
derigenom att det forra omvrides ctt tredjedels
hvarf och kugustangen jemte tjiderhuset drages
uppat. Hirvid bringar Kuggstangen rullarna
Bt oeh L% till rotation, hvarigenom kontroll-
remsan inmatas i ladan, si mycket som kugg-
stangens lingd medgifver och till dess att det
senast perforerade beloppet forflvttats frin
dynan 7 till det inre af ladan 42 Nir tappen
g% pa detta siitt hunnit armen o2, upplyftes
denna nagot, hvarvid klacken s* pa samma
arms forlinoning tvingar fjidern ¢ nedat, i
foljd hvarat den lilla tappen u* glider ur sitt

bal i skjutluckan »2, som da frigdres och af

fjadern a2 skjutes framat mellan ledarna y*
Den skiirformade kanten a skjutluckan ghider
hitrvid snedt forbi den pa samma siitt skiirpta
kanten af springan i [adans betidckning, hvar-
igenom kontrollremsan afklippes, och da skjut-
luckan fullstindigt tillstinger nimda springa,
dr tillgdng till ladans iore fullstindigt forhin-
drad for hvarje annan dn den, som innehar
nyckeln till dorren 22 i lidans ena gafvel.
Genom dennas dppnande kan remsan uttagas,
hvarefter, sedan de antecknade beloppen hop-
summerats, fullstindig kontroll ofver den dit-
tills influtna kassan kan erhallas.

Fig. 4 visar en del af apparaten i en modi-
fierad form. Modifikationen bestar deruti, att
perforeringsmekanismen blifvit si forindrad,
att den ej mera perforerar, utan iro dessa
klubbor forsedda med typgravyr. Tillsanians
med pappersremsorna begagnas dd ett firg-
hand eller en aftirgande pappersremsa.

Sasom exempel pi andra modifikationer, som
med denna apparat kunna vidtagas, ma ocksad
pitmnas foljande. Pappersremsorna kunna tyd-
liotvis forliggas pa andra dn de visade plat-
serna. Perforeringen kan ifven ske sa, att
siffrorna komma att sta i en rad efter pappers-
remsornas lingd, i hvilket fall vagnens rorelse
bliv éfverflodig.  Likaledes inses, att pappers-
remsornas frammatning och afklippning samt
perforeringsmekanismens inriittning Kunna pa
olika siitt modifieras. Vidare kan t. ex. den

fivttbara vagnen eller bordet roras formedelst
en i detsamma fist kedja, som upplindas pa
en axel, och i stitllet for fjiider kan anviindas
en vigt m. .

For pappersremsornas ledande genom eller
ofver det ofvannimda bordet kunna anviindas
Gppna ritnnor eller ledare, som styra remsorna
vid sidorna eller kanterna.

Patentansprak:

a) Vid en kassakontrolleringsapparat en an-
ordning for samtidigt anbringande af siffer-
anteckningar & tvenne pappersremsor, besta-
ende af ett Lord (8), som hvilar pa ctt vrid-
bart underlag, t. ex. kugghjul, tjenande till
dess forflyttning, cller ock dr insatt i gejdrar
sasow en slid och som iir forsedt med en rinna
eller dvlik styrauvordning for ledning af tvenne
titt intill hvarandra liggande pappersremsor,
samt af mot sammia punkt med sina ena dndar
vridbart anordnade hifstinger (k), hvilka vid
samma dndar iiro forsedda med siffertyper eller
ock med perforeringsstift, ordnade till en for
hvarje hiifstang speciel siffra, hvilka hifstinger
med tillbjelp af limplig hifstangsutvexling (s,
h, hY) kunna averkas genom tryckning pa skjut-
stinger (V), sa att de med stiften genomtringa
de forbi en Oppning i bordet gaende pappers-
remsorna eller astadkomma siffertryck pa de-
samma medelst tyvperna.

b) En anordning for den i moment a) an-
wifna bordsskifvans (S) automatiska forflyttning,
da nigon af de i samma moment angifna skjut-
stiingerna (V) intryckes, bestaende af pa axlar
fista kugghjul (f3, 7), som, uppbiirande bords-
skifvan, ingripa i vid detsamma fiista kugg-
stiinger (g), samt af en a en af hjulaxlarna
eller 4 en med nigon af dessa medelst kugg-
vexel i forbindelse stiende axel (Z7') vridbart
fist arm (Z?), hvilken fasthiller en tviirstang
(X), som, da ndgon af skjutstingerna intryckes,
averkas af en pa skjutstingen fist arm (1),
samt af en spiirrinrittning, bestaende af tva i
samma spirrhjul (Z%) pa axeln (Z1) ingri-
pande spirrhakar (Z3, Z7), den ena fist vid
armen (Z?%) och den andra fist vid en fast
del och tjenande den forra till att medbringa
axeln (Z7), di armen vrides, och den andra
till att fasthilla axeln, di armen efter slutad
nedtryckning af skjutstangen och i foljd af en
pa tvirstangen eller armen verkande spiral-
fiider gar tillbaka.

¢) En anordning for den i foregaende moment
angifna, pa det rorliga bordet verkande fram-
matningsmekanismens utlosning och bordets till-
bakaforande, niir det upppatt ett visst lige,
bestiaende dels af en pa bordet i motsatt rigt-
ning mot dess frammatning dragande spiral-
fjider (m'), vigt eller dylikt och dels afen pa
Lordet fiist arm (k'), som, nir bordet ir fullt
framfordt, utloser de i moment b) omniimda
spirrhakarne (/£%, Z3) och silunda lemnar fji-
dern frihet att aterfora bordet till utgingsliget.



d) Vid en kassakontrolleringsapparat, sadan
den i moment a) angifvits, en anordning for
samtidig frammatning af tvenne pappersremsor
medelst en skjutstang, bestaende af ett vals- ¢
par (p, u och b* kY) for hvardera remsan samt |
af en kuggstang vid hvardera valsparet (resp.
q och g¢*), som ingriper i ett pa ena valsaxeln
befintligt dref, samt af en med dndarna vid
Kkuggstiingerna forenad och vid sin midt kring
en fast tapp vridbar hifstang (e?), som, da
den ena kugestangen averkas sasom en skjut-
stang, siitter den andra kuggstangen i rirelse.

e) Vid en kassakontrolleringsapparat, sidan
den i moment a) angifvits, en anordning for |
att af tva pa hvarandra liggande, till anteck-
ning tjenande pappersremsor, af hvilka den ena
nedledes 1 en stingd lada, nedmata sista delen
af anteckningarna a den sistpimda remsan,
innan ladan Kkan utdragas, bestaende af ett ;
ofver en Oppning 1 ladan lagradt valspar (44, |
&%), mellan hvars mot hvarandra tryckande |
valsar remsan framgar, samt aft en kuggstang
(¢?), som ingriper i ett pa ena valsaxeln be-
fintligt dref och pa samma gang utgér en
stingande regel for ladan, genom hvilken kugg-
stangs utdragning dels valsarna foras rundt, s
att remsan medelst valsparet nedmatas iladan,
och dels ladan till sist blir fri.

f) Vid en kassakontrolleringsapparat, sadan
den i moment a) angifvits, en anordning tor
automatisk afklippning af en till qvittoanteck-
ningar tjenande pappersremsa efter frammat-
ningen, bestaende af ett sasom en arm rorligt
saxskiir (), under hvilket remsan framgar och

(Hirtill tvd

Stockholm 1x90,

hvars virliga édnde uppbiires af en spiralfjiider
(a®) eller dylikt, samt af en kugustang, som
ingriper i drefvet till det valspar (p, u), hvar-
med remsan frammatas, & hvilken Kkuggstang
tinnes en arm (), som vid sista delen af
stangens forskjutning for remsans frammatning
nedtrycker saxskiiret, si att remsan afklippes.

g) Vid en kassakontrolleringsapparat, sadan
den i moment a) angifvits och forsedd med en
siarskild lada (Z¢), 1 hvilken nedledes och for-
varas en pappersremsa (B), hvara anteckningar
blifvit gjorda, anordningen af en i ladans lock
eller sida Defintlig Oppuing, hvars ena kant
atghr en egg, och af en a ladans insida invid
niimda Sppning befintlig lucka (v?), iifvenledes
forsedd med en skarp kant, svarande mot dpp-
ningens skarpa kant, 1 dndamal att medelst
luckan kunna afskiira den genom oppningen
in 1 ladan ledda remsan.

h) Vid en kassakontrolleringsapparat, sadan
den i moment a) angifvits, en anordning for
automatisk afklippning af en remsa och till-
slutning af en for samma remsa afsedd lada,
da en stingande regel (¢2), som hindrar ladans
utdragning, utdrages, Lestaende af en vid sidan
om den dppning i ladan, genom hvilken remsan
inledes, forlagd vrid- eller skjutbar lucka (v?)
med skarp kant, hvilken lucka patryckes af
en fjider («?), samt af en fjidrande hake (¢?),
som haller luckan i dppnadt liige, och af en
annan pa regeln, som stiinger ladan, befintlig
hiack (y?), Ivilken vid regelus utdragning ut-
liser den firra fjidrande haken, sd att luckan
slav igen.

ritningar.)

Kongl. Bokrryckeriet.

Offentliggjord den 18 juni 1890.
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